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COMANDOS: 





0- ESCREVE NO DISPLAY:





@[A01 XXXXXXXXXXXXXXXX@]   


     |   |  \______________/


     |   |              |__________   Até 16 caracteres


     |   |__________________  Número da Linha  - 1 ou 2


     |____________________  Endereço da Estação





1- MÁSCARA DE LEITURA DO TECLADO:





@[A120509@]


     |   |   |  |______________   Números de Caracteres  - 01  à  16


     |   |   |________________  Número da Coluna de Início  - 01  à  16


     |   |__________________  Número da Linha  - 1  ou  2


     |____________________  Endereço da Estação





2- COMANDO DE LEITURA DO STATUS DO TECLADO:





@[A2@]


     |____________________  Endereço da Estação





Retorno:  @[A...@]  ( Carriage Return)





Onde  (...):





1-  Caso não tenha finalizado a  leitura do teclado


     @[AV@]  (0D)





2-  Caso tenha finalizado com <ENTER>


     @[A( DADOS) @]  (0D)





3-  Caso tenha finalizado com <F1> , <F2>  ou  <F3>


     @[AF1@]  (0D)


     @[AF2@]  (0D)


     @[AF3@]  (0D)�



4 Caso não exista nenhuma leitura pendente e tenha teclado








     <Enter> , <Clear> , <F1>  , <F2>  ou  <F3>


     @[ACR@]  (0D)                       <ENTER>


     @[ABS@]  (0D)                       <CLEAR>


     @[AF1 @]  (0D)                       <F1>


     @[AF2 @]  (0D)                       <F2>


     @[AF3 @]  (0D)                       <F3>











3- MÁSCARA DE LEITURA DO TECLADO  -  SENHA





    @[A320505@]


         |   |   |   |____________  Número de Caracteres  -  01  à  16 


         |   |   |______________  Número da Coluna de Início  -  01  à  16


         |   |________________  Número da Linha   -  1  ou  2


         |__________________  Endereço da Estação








4- CONFIGURAÇÃO DAS TECLAS <ENTER>,  <CLEAR>,  <F1>,   <F2>  OU  <F3>:





    @[A400000@]


        |    | | | | |____________  Tecla F3 - 0  ou  1


        |    | | | |_____________  Tecla F2 - 0  ou  1


        |    | | |______________  Tecla F1 - 0  ou  1 


        |    | |_______________  Tecla CLEAR  - 0  ou  1


        |    |________________  Tecla ENTER  - 0  ou  1


        |___________________  Endereço da Estação





      Obs:  0 - Desabilita a tecla


               1 - Habilita a tecla





As tecla <ENTER> e <CLEAR> quando está sendo realizado uma leitura estão sempre habilitadas e com a mesma função, <ENTER> encerra a leitura, <CLEAR> limpa um caracter.





Ver comando de leitura do status do teclado.











�



5- IMPRESSÃO VIA SERIAL 2:





   @[A5...@]





   (...)  Dados para enviar à impressora








6- LOGIN





   &ALOGIN&





   Retorno: LOGIN  (0D)





7- ACIONAMENTO TEMPORIZADO DAS SAÍDAS DO MÓDULO DE ACIONAMENTO  MA-100 (Saída 1 e Saída 2) E RELÉ INTERNO DA CPU (Saída 3):





   @[A611@]


        |   | |_____________   Tempo em que a saída permanecerá acionada.


        |   |                            Este parâmetro, equivale a seu valor caractere multiplicado por


        |   |                            0,1 s. Ex. '1' => 49 x 0,1 = 4,9 segundos.


        |   |______________    Número da saída 1, 2 ou 3


        |________________    Endereço da Estação





8- ACIONAMENTO DAS SAÍDAS DO MÓDULO DE ACIONAMENTO  MA-100 (Saída 1 e Saída 2) E RELÉ INTERNO DA CPU (Saída 3):


   


   @[A710@]


        |   | |_____________  Estado da saída  0= desligada  1= ligada


        |   |______________  Número da saída  1, 2 ou 3


        |________________  Endereço da Estação











   @[A81@]


        |   |______________  Número da entrada  1 ou 2


        |________________  Endereço da Estação


   


    Retorno:  @[AT@]


                       |  |______  T se entrada ligada , F se desligada


                       |________  Número da Estação


     














